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Van den Berg Afvoerputten

AFVOERPUTTEN | AFVOERGOTEN | MAATWERK

WIJ ZIJNVANDENE

In 1959 richtte Henk van den Berg sr. Van den Berg
Afvoerputten op in zijn schuur in Weesp. Hij begon met de
handel in afvoerputjes uit Belgié en breidde zijn activiteiten
uit naar het gieten van aluminium putjes. Snelle groei
leidde in 1974 tot een verhuizing naar de Koperstraat in
Lelystad, waar het bedrijf een van de pioniers in de
Flevopolder werd.

Na 34 jaar nam zijn zoon Henk jr. het stokje over. Onder zijn
leiding ontwikkelde het bedrijf in 2004 douchegoten, wat
een succesvolle stap bleek. Sinds 2019 wordt Van den Berg
geleid door de volgende generatie: Joost, Joey en Femke.

Inmiddels is ons afzetgebied uitgebreid naar Europa, het
Midden-Oosten en de Antillen. Met een focus op
duurzaamheid, waaronder gerecyclede materialen en
zonnepanelen, blijft Van den Berg innoveren. Alle
producten worden lokaal geproduceerd, wat bijdraagt aan
een lagere CO2-uitstoot en ondersteuning van de lokale
economie.




Doucheputten

Doucheput 22915

RVS doucheput met gepolijste
bovenzijde. In hoogte verstelbaar en
360 graden draaibaar. Slim ontwerp
en hierdoor eenvoudig te plaatsen.
Leverbaar in standaard RVS,
vergrendelde uitvoering en mat zwart.

600 serie

Doucheputten gemaakt van ABS
kunststof met RVS deksel.
Doeltreffende afvoer met solide
kunststof behuizing.

Diverse afmetingen.
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Doucheput 1805

Doucheput met RVS gepolijste
bovenzijde. Stijlvol en duurzaam
ontwerp met een hoogwaardige
afwerking. Puthuis is van gerecycled
materiaal en dus een bewuste keuze.
Leverbaar in standaard RVS,
vergrendelde uitvoering , mat zwart

en PVD coating %%
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Butyl waterkeringsmatten
Bij het aanleggen van een douche of natte ruimte is waterdichtheid essentieel. De zelfklevende
waterkeringsmatten van Butyl bieden een eenvoudige en effectieve oplossing voor doucheputten en

douchegoten. Ze voorkomen waterschade en schimmelvorming en dragen zo bij aan een duurzame
en veilige badkamer.
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Voordelen

 Eenvoudige installatie — Geen lijm of kit nodig, wat tijd en moeite bespaart.
/ Op maat snijden — Gemakkelijk aanpasbaar met een Stanleymes.
 Precisiewerk - Vakverdeling van 1x1 cm voor nauwkeurige uitsnijding.
 Veelzijdige formaten - Geschikt voor diverse toepassingen en afmetingen.

Materiaalspecificaties
« Substraat: Polypropyleen non-woven
« Membraan: Gemodificeerd laagdichtheid polyethyleen
- Coating: Zelfklevend butylrubber, zeer elastisch, bestand tegen veroudering
« Liner: Gekreukelde lossingsfolie

Toepassingen
Deze waterkeringsmatten zijn niet alleen geschikt voor doucheputten en douchegoten, maar ook
ideaal voor badkamers, wasruimten en keukens.

Eenvoudige installatie in 3 stappen
1.Zorg voor een schoon en droog oppervlak.
2.5Snijd de mat op maat en bevestig deze.
3.Controleer de afwerking voor een optimale waterdichting.

Kies voor zekerheid met Butyl

Met de zelfklevende waterkeringsmatten van Butyl kies je voor een snelle, effectieve en duurzame
afdichting. Geschikt voor zowel professionals als doe-het-zelvers!







RENOVATIE PRODUCTEN

RENOVATIERAND

Renovatieputten zijn speciaal

ontwikkeld om in een bestaande situatie
waarbij de huidige afvoerput nog goed

is deze overheen te plaatsen. E:w i

ROOSTERS

Voor al onze producten bieden wij
een breed assortiment aan losse
roosters. Op aanvraag leveren wij
roosters op maat

RENOVATIEGOOT

De inbouwhoogte bedraagt slechts 65
mm, hierdoor is deze douchegoot
uitermate geschikt voor
renovatietoepassingen waar een
beperkte hoogte beschikbaar is.
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PVD RENOVATIEGOTEN

Onze renovatiegoot is verkrijgbaar in
luxe PVD-kleuren: Rose Gold, Messing en
Gun Metal - stijlvol en duurzaam!




OLOGIE VOOR BADKAMERS

Sinds enkele jaren maken wij gebruik van PVD
(Physical Vapor Deposition) technologie, een
innovatief en duurzaam proces dat de esthetiek

van de badkamer aanzienlijk verbetert. Deze
technologie stelt ons in staat om producten in exact
dezelfde kleur te vervaardigen als het overige sanitair.

Een afvoer die naadloos aansluit bij de rest van uw
badkamerinrichting, waardoor een harmonieuze en
stijlvolle uitstraling ontstaat.

Artikel 1850 ’“"%

Doucheput met RVS bovenzijde,
voorzien van PVD coating in kleur Messing.

Afmeting 146 x 146 mm
Inbouwhoogte 78 mm

Artikel 1860

Doucheput met RVS bovenzijde,
voorzien van PVD coating in kleur Gun Metal.

Afmeting 146 x 146 mm
Inbouwhoogte 78 mm

Artikel 1870

Doucheput met RVS bovenzijde,
voorzien van PVD coating in kleur Rose Gold.

Afmeting 146 x 146 mm
Inbouwhoogte 78 mm

Afvoerputten en goten zijn voor ons geen bijzaak, maar een echte specialisatie. In de afgelopen 65 jaar is de rol
van afvoersystemen ingrijpend veranderd. Waar vroeger alleen functionaliteit telde — een snelle en efficiénte
waterafvoer - is de focus de afgelopen twintig jaar verschoven.

Tegenwoordig zijn afvoeren niet langer onopvallende elementen, maar juist een integraal onderdeel van het
design. Architecten en interieurontwerpers besteden steeds meer aandacht aan hun uitstraling. Door de variatie
in materialen, kleuren en vormen sluiten ze perfect aan bij zowel moderne interieurs als buitenruimtes.

Deze ontwikkeling bewijst dat zelfs de meest functionele elementen een esthetische meerwaarde kunnen
krijgen. Bij ons draait het om oplossingen die niet alleen praktisch, maar ook visueel aantrekkelijk zijn. Zo maken
wij van de afvoer een stijlvol statement in elke ruimte.



Onze maatwerk roosters bieden
eindeloze mogelijkheden. Of je
nu een logo, tekst of specifieke
vormen wilt laten verwerken,
alles is mogelijk. We creéren
roosters die perfect passen bij
jouw wensen en het ontwerp
van de ruimte. Zo krijg je niet
alleen een functioneel product,
maar ook een unieke,
gepersonaliseerde oplossing die
je ruimte tot leven brengt.

De maatwerk hexagon
doucheput combineert
functionaliteit met een modern,
geometrisch design. Door zijn
unieke zeshoekige vorm past
deze put perfect in eigentijdse
badkamerontwerpen, waar
esthetiek en efficiéntie hand in
hand gaan. Gemaakt van
hoogwaardige materialen, biedt
de hexagon doucheput niet
alleen een optimale
waterafvoer, maar voegt hij ook
een visueel statement toe aan je
badkamer.

Deze heeft een

doucheput
afmeting van 100x100 mm,
waardoor hij perfect in het
tegelwerk past. Het deksel met
aangelaste stankafsluiter is
eenvoudig  uitneembaar voor !
schoonmaak. Dankzij de
inwendige afvoer en
manchetafdichting kan de put
direct op een @ 40 mm buis
worden aangesloten. Door zijn
nostalgische uitstraling wordt deze
put ook vaak gebruikt in
tegelspoelbakken, waar hij zowel
praktisch als esthetisch een 72
meerwaarde biedé '






Z2¢ GENERATIE

De roestvrijstalen douchegoten van de 3e generatie zij
jaren een favoriet in ons assortiment. Het uitneembare
kunststof reukslot van 50 mm en de afwaterende bodem
zijn belangrijke kenmerken die bijdragen aan de
functionaliteit en efficiéntie van deze douchegoten. Ze
zijn standaard op voorraad in lengtes van 600 tot 1200
mm, met een zijuitlaat of onderuitlaat van @ 50 mm.

Deze douchegoten zijn beschikbaar met een standaard
rooster met vierkante gaatjes of een blind rooster, zodat u
kunt kiezen voor de afwerking die het beste bij uw
ontwerp past.

Daarnaast is de 3e generatie ook beschikbaar in le
van 1300 tot 2000 mm, alleen met ijafvoer. Deze
douchegoten combineren duurza
gemak voor een optimaal resultaat.
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Drie uitstekende keuzes voor badkamerafvoer

Premium Line

Premium Line douchegoot met
afwaterende bodem en universele
afvoer. Voorzien van standaard rooster
met vierkante gaten.

Ook leverbaar in mat zwart.

Diverse Lengtes
Inbouwhoogte 95 - Breedte 50

Finish Line

Finish Line douchegoot met
afwaterende bodem en zijafvoer.
Voorzien van ‘blind’ rooster zonder

gaten, welke ook te gebruiken is als
tegelrooster.

Diverse Lengtes
Inbouwhoogte 100 - Breedte 50

R-Line

R-Line renovatie douchegoot met
zijafvoer. Voorzien van ‘blind’ rooster
zonder gaten.

Diverse Lengtes
Inbouwhoogte 65 - Breedte 62
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R-line Geborsteld Messing

R-Line renovatie douchegoot met zijafvoer
in PVD kleur geborsteld Messing.
Voorzien van ‘blind’ rooster zonder gaten.

in de lengtes 700, 800 en 900 mm
Inbouwhoogte 65 mm

R-Line Gun Metal

DR-Line renovatie douchegoot met zijafvoer
in PVD kleur geborsteld Gun Metal.
Voorzien van ‘blind’ rooster zonder gaten.

in de lengtes 700, 800 en 900 mm
Inbouwhoogte 65 mm

R-Line Rosé Gold

R-Line renovatie douchegoot met zijafvoer
in PVD kleur geborsteld Rosé Gold.
Voorzien van ‘blind’ rooster zonder gaten.

in de lengtes 700, 800 en 900 mm
Inbouwhoogte 65 mm







Onze Tuinafvoeren

Tuinputten

Diverse emmerputten met een
afmeting van 200200 mm. De
uitneembare emmer zorgt voor de
zandopvang uit het afvalwater. Het
oersterke hoogwaardige ABS
kunststof in combinatie met het RVS
deksel zorgt voor jarenlang
probleemloos gebruik. De
afvoercapaciteit is 0,8 I/sec. De zij- of
onderaansluiting is 75 mm en
verlijmbaar met PVC lijm.

Tuingoten

Deze tuingoot uit de serie Aqua Path
is helemaal op lengte samen te stellen
met de andere producten uit deze
serie. Het materiaal van deze tuingoot
is PVC kunststof en deze is hierdoor
gemakkelijk op maat te zagen.

Diverse Lengtes
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Emmerput 402

Deze emmerput heeft een afmeting
van 200x200 mm. De uitneembare

emmer zorgt voor de zand mg;:2m | uit
het afvalwater. g—; e
o

Klassieker sinds 1980
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SLEUFGOTEN

Roestvrijstalen sleufgoten (20 mm breed)
zijn  koppelbaar en uit voorraad
leverbaar. Met RVS stankafsluiter,
vuilvanger en antislip rooster voor
veiligheid. Ideaal voor keukens,
eenvoudig te reinigen en op maat
verkrijgbaar.
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KEUKENGOTEN

Roestvrijstalen keukengoten (200 mm
breed) zijn in zes lengten verkrijgbaar.
Met RVS stankafsluiter, vuilvanger en
antislip maasrooster voor veiligheid.
Duurzaam, hygiénisch en op maat
leverbaar voor professionele keukens.

INDUSTRIEPUTTEN

Roestvrijstalen industrieputten
(300x300 mm) van RVS 316, ideaal
voor industrie, horeca en garages.
Met 2 l/sec afvoercapaciteit, 110 mm
uitlaat, 3000 kg roosterbelasting en
maatwerkopties beschikbaar.

Horeca &
Industrie

. KOPPELBARE
¥ INDUSTRIEGOTEN




Douchevloeren
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Leverfaan in versclillende flevrer
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WWMW?

Een zandhuid zorgt voor maximale hechting met beton. Vaak moet je deze zelf
aanbrengen met ijzermenie en scherp zand. Maar goed nieuws: veel van onze
putten zijn al bezand! Dat bespaart tijd en moeite.

DID YOU KNOW?
\ ~ J
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VAN DEN

Koperstraat 19
8211 AK - Lelystad
+32022 6157

www.vandenbergafvoerputten.nl



